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těsnění FlexiGrip 350 M
 

POPIS

Vysoce bezpečné provlékací těsnění FlexiGrip 350 M lze použít

různými způsoby. Zejména se používá k zabezpečení

námořních kontejnerů, skříňových nákladních automobilů,

železničních vagonů, výměnných nástaveb a dalších velkých

přepravních kontejnerů.

U tohoto provlékacího těsnění je uzamykací mechanismus

umístěn v barevném eloxovaném hliníkovém těle. Pro uzavření

FlexiGrip 350 M se plombovací drát prostrčí otvorem v těle

těsnění, čímž se vytvoří smyčka, kterou lze nastavit ve směru

tahu. To je nutné při aplikaci těsnění vždy dotáhnout.

Se svou tloušťkou drátu 3,5 mm splňuje FlexiGrip 350 M vysoké

bezpečnostní požadavky. Silné ocelové lanko poskytuje kromě

těsnění i mechanické zabezpečení uzavření přepravního

kontejneru.

Standardní verze FlexiGrip 350 M má na těle těsnění písmeno s

6místným po sobě jdoucím číslováním. Je možná

individualizace vlastním čárovým kódem, speciální číselnou

řadou, logem nebo textem o délce max. 15 znaků (viz záložka

„Jednotlivec“). Zde si také můžete vyžádat individuální barvu a

délku drátu.

Těsnění se odstraňuje pomocí nůžek na kabely nebo nůžek na

šrouby. Při řezání FlexiGrip 350 M se konce drátu těsnění

roztáhnou tak, že jej již nelze zasunout do otvoru v těle těsnění

(drátu NPC).

Identická celní verze FlexiGrip 350 M prošla přísnými

specifikacemi a testy celních orgánů na „speciální uzávěr“ -

značku kvality, která hovoří o vysoké kvalitě této pečeti.

TECHNICKÉ ÚDAJE / VLASTNOSTI PRODUKTU

ISO klasifikace: high Security

Materiál: Hliník / ocel

barva: blau

Ocelový drát: NPC

Pokladník: 3.5 mm

těsnící otvor: 4.0 mm

Délka drátu: 250 mm

Celková délka: 276 mm

Standardní značení: 1 písmeno, 6místné pořadové

číslo

Prodejní jednotka: 100 kus

hmotnost: 2.5 kg

Odstranění těsnění: Nůžky na kabely nebo nůžky na

šrouby

ČÍSLO POLOŽKY
3.04.061.D.BLUE
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TECHNICKÝ VÝKRES

 

APLIKACE A PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ
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