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Selos Frecha Seal V3
 

BESCHREIBUNG

A Frecha Seal V3 é un selo de seguridade de última xeración e

infalible feito de polipropileno robusto, que se distingue pola súa

lonxitude e un efecto fluorescente especial. Estes selos de

extracción ofrecen o máis alto nivel de seguridade en varias áreas

de aplicación.

Ten unha característica de seguridade única: unha tapa protectora

con efecto fluorescente. Esta característica permite demostrar a

integridade do mecanismo de bloqueo mediante luz UV,

proporcionando protección adicional. A tapa, que está feita de

plástico transparente, cobre a inserción metálica do mecanismo de

bloqueo.

A Frecha Seal V3 caracterízase por unha bandeira grande na que se

pode atopar un número único de 8 díxitos. Este tamaño ofrece

espazo adicional para funcións de identificación adicionais, como

texto, logotipos da empresa, códigos QR ou códigos de barras. O

selo está etiquetado mediante gravado con láser, o que impide que

a marca sexa eliminada ou substituída sen deixar rastro. Hai dúas

etiquetas con números idénticos na parte traseira da bandeira.

Estes poden ser eliminados e transferidos a documentos. Esta

característica especial distingue o Arrow Seal V3 dos outros

modelos así Frecha Seal V2 eo Frecha Seal Luxo.

O mecanismo de autobloqueo feito de aceiro inoxidable garante

que a cinta de selado só se poida tirar nunha dirección e pechar de

forma segura. É imposible abrilo sen deixar rastros visibles ou

destruír o selo.

A Frecha Seal V3 ofrece unha protección óptima para locais,

contedores, equipaxes, vehículos, caixas fortes, depósitos de

combustible e outros envases. Atopan aplicacións versátiles en

industrias como o transporte, a agricultura, a banca e tamén nos

fogares.

TECHNISCHE DATEN

Clasificación ISO: Indicativo

material: Polipropileno

color: Menta

Diámetro da cinta de

selado:

2,4 mm

Abertura de selado: 3,0 mm

Lonxitude da cinta de

selado:

368 mm

Lonxitude total: 444 mm

Marcación estándar: Numeración consecutiva de 8

díxitos, código de barras 128

Etiquetas: 2 pezas con numeración no

dorso do selo

Unidade de vendas: Peza 1.000

Peso: 3,70 kg

Eliminación do selo: ferramenta de corte sinxela

NÚMERO DO ELEMENTO
3.32.200.K.VERDE
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DEBUXO TÉCNICO

 

APLICACIÓNS E INDUSTRIAS

Armaturen , Boxen und Behälter , Container , Säcke , Trolleys , Wahlurnen , Banken/Werttransporte , Chemie/Pharma , Fluggesellschaften , Post/Kurierdienst , Transport
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