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Indicativo: Ø 0,8 mm - 1,6 mm Cable BP Seal 100
 

BESCHREIBUNG

O selo de paso do cable BP Seal 100 é versátil. En particular,

utilízase para asegurar contedores de transporte, envases de

compañías aéreas e de catering, barrís, paquetes e todo tipo

de peches.

Con este selo de paso, o mecanismo de bloqueo sitúase nun

corpo de aluminio. Para pechar o cable BP Seal 100, o cable de

aceiro é empuxado a través da abertura prevista no corpo de

selado e forma así un bucle que é variable na dirección de

tracción. Este sempre debe ser apertado ao aplicar o selo.

A versión estándar do cable BP Seal 100 ten unha letra, unha

numeración consecutiva de 6 díxitos e un código de barras 128

no corpo do selo de cores (anodizado).

O selo elimínase cun cortador lateral.

ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS

Clasificación ISO: Indicativo

Indicativo

material: Aluminio/Aceiro

color: apodrecer

Diámetro: 1.0 mm

Abertura de selado: 2.0 mm

Lonxitude do fío: 200 mm

Lonxitude total: 226 mm

Marcación estándar: 1 letra, número secuencial de 6

díxitos, código de barras 128

Unidade de vendas: Peza 100

Peso: 1.10 kg

Eliminación do selo: Cortador lateral

Fío de aceiro: NPC

NÚMERO DO ELEMENTO
3.23.010.D.RED
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DEBUXO TÉCNICO

 

APLICACIÓNS E INDUSTRIAS

Armaturen , Container , Fässer , Gitterwagen , TIR , Chemie/Pharma , Fluggesellschaften , Transport


