Selos
GARDA N

BESCHREIBUNG DATOS TECNICOS / CARACTERISTICAS DO PRODUTO
, . . . Clasificacion I1SO: Indicativo
O selo Garda-N é un selo de arame versatil cun desefio orixinal
. . o material: Plastico / aceiro
e Unico na sla clase de selos. As aplicaciéns inclden
i : : - » Didmetro: 1,6 mm
furgonetas, camions cisterna, cisternas ferroviarias, camiéns
de grans, contedores; Contenedores de envio, varios LORXItHaEldaio: LW
almacéns, instalacions de almacenamento e bolsas de correo. Marcacion estandar: 1 letra, numero secuencial de 6
dixitos
O fio do selo insirese no corpo do selo e pédese determinar o Unidade de vendas: Peza 100
tamario do lazo. Unha vez configurado, o fio fixase xirando na Eliminacion do selo: Cortador lateral
4 lateral Peso: 2,5kg

e despois cancelado. z
NUMERO DO ELEMENTO

3.30.001.D.AZUL

Unha placa protectora xunto & & protéxea da rotacién

accidental antes do selado e tamén indica a integridade do
selo. E o E
= =

Unha xanela de visualizacién permite a confirmacion visual do

selado correcto. O desefio a proba de manipulaciéns garante
que as caracteristicas visibles indican unha apertura
fraudulenta.

O didmetro do fio galvanizado é de 1,6 mm, cunha carga de

rotura >1500 N.

A peticion, o selo Garda-N pddese subministrar cun chip RFID

integrado.
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DEBUXO TECNICO
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