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selo de extracción Akula M2/M2+
 

BESCHREIBUNG

O selo de paso Akula M2 pódese usar de varias maneiras. En

particular, utilízase para asegurar sacos, bolsas, diñeiro e

recipientes de valor, así como caixas de transporte e malla.

O selo indicativo está feito de polipropileno e ten un

mecanismo de bloqueo de aceiro integrado na bandeira do

selo.

A bandeira do selo está provista dunha numeración

consecutiva e tamén se pode imprimir cun código de barras,

logotipo ou texto breve.

O selo de paso debe estar sempre axustado ao fixalo. A banda

de selado plana e lisa ten pequenos dentes na transición á

bandeira do selo, que proporcionan apoio cando se colocan en

materiais téxtiles e evitan esvarar.

O Akula M2 pódese subministrar cun portaetiquetas ou cunha

función de arranque, unha axuda de arranque para unha fácil

eliminación sen ferramentas de corte adicionais.

Ao enganchar a púa ao final da banda de selado na pequena

abertura alongada da propia banda, o bucle resultante facilita

a colocación do selo.

TECHNISCHE DATEN

material: Polipropileno

Rango de selado: 7.8 mm

Espesor da cinta de

selado:

2.2 mm

Abertura de selado: 9.0 x 2.5

Lonxitude da cinta de

selado:

345 mm

Lonxitude total: 428 mm

Marcación estándar: numeración continua

Unidade de vendas: Peza 1000

Peso: 6.2 kg

Eliminación do selo: Bandeira rasgada ou ferramenta

de corte sinxela

NÚMERO DO ELEMENTO
3.24.062.K.AZUL
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APLICACIÓNS E INDUSTRIAS


