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Tachoplombe Selo develocímetroBP 435
 

BESCHREIBUNG

O selo do velocímetro BP 435 certificado segundo EN 16882:

2017 e marcado cun elevado "T" e, polo tanto, está catalogado

como selo oficial do velocímetro pola Comisión Europea.

 

O corpo de selo deste selo está feito de copolímero PP branco.

A parte interna - o mecanismo de bloqueo - está feita de cinc

fundido a presión. Como versión estándar, o selo do

velocímetro inclúe o prefixo "BP" e unha numeración

consecutiva de 8 díxitos, así como un código QR. O fío de

aceiro inoxidable de 600 mm de lonxitude fixado ao selo ten

un diámetro de 1,2 mm.

 

Para crear o selo, pase o extremo do fío polo orificio na

mesma dirección e aperte ben. O BP 435 pódese retirar cun

cortador lateral ou ferramenta similar.

 

A petición, o selo pódese entregar noutras cores e tamén se

pode seleccionar unha lonxitude de cable diferente.

 

• Certificado de conformidade

ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS

Clasificación ISO: Indicativo

Lonxitude do fío: 400 mm

Certificado: segundo DIN EN 16882:2017

Fío de aceiro: AISI 304/V2A

Diámetro: 1,2 mm

Tamaño da bandeira: 23 x 12,1 mm

material: Copolímero de PP e fundición de

cinc

Tamaño do código QR: 11 x 11 mm

Marcación estándar: Prefixo BP e numeración

consecutiva de 8 díxitos, código

QR

Eliminación do selo: ferramenta de corte sinxela

Unidade de vendas: Peza 100

Peso: 1,17 kg

NÚMERO DO ELEMENTO
3.19.050.D.BRANCO
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