Indicativo: @ 0,8 mm - 1,6 mm
Selado de chumbo con fio

BESCHREIBUNG ESPECIFICACIONS TECNICAS
material: levar
O selo de chumbo pdédese usar de varias maneiras, en
) 2 : . L color: Cabo en branco

particular Usase para asegurar dispositivos de medicién e

) Ny P o Didmetro: 12.0 mm
visualizacién, contadores eléctricos, de gas ou de auga, asi
como maquinas tragamonedas, recipientes de valor e urnas, e LORXItHaEldaio: 20D il
tamén se pode usar para etiquetaxe de produtos no sector Ferramenta de peche: Alicates de selado
creativo. Especifico do cliente Selo en relevo en alicates
Os selos de chumbo son pequenos selos feitos de chumbo e Etiquetado: precintados logo ou inicial
podense subministrar cun fio integrado de 200 mm de Unidade de vendas: Peza 250
lonxitude. Para crear o selo, enféctase un anaco de fio ou Peso: 1.00 kg
corda na abertura de selado. Despois céllense os dous Eliminacion do selo: Ferramenta de corte simple ou
extremos e pasanse polo selo. Un simple n¢ tirado no corpo cortadores laterais

do selo cilindrico evita o escorregamento. A continuacién, o .
NUMERO DO ELEMENTO

3.07.050.S.BLANCO

selo de chumbo presérase xunto con alicates de selado.

Os alicates de selado, dispofiibles en dous tamafios, pédense
entregar con ou sen un selo en relevo individual, que grava un
logotipo ou unha inicial no material cando o selo esta
pechado.

O selo pdédese eliminar con cortadores laterais ou cunha

simple ferramenta de corte.
instruciéns:

Creacién de selos de chumbo, selos Alucast e Notox
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https://www.bednorz.com//images/bednorz/content/servicebereich-anleitungen/notox-bleiplombe-alucast_deutsch.pdf

APLICACIONS E INDUSTRIAS

Contadores de enerxia, barriles, urnas, bancos/transporte de valor, produtos quimicos/farmacéuticos, enerxia

.
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