
 

Bednorz GmbH & Co. KG

Am Aspenhaag 5

65451 Kelsterbach, Alemaña

Correo electrónico: info@bednorz.com

Páxina web: www.bednorz.com

Teléfono: +49 (0) 6107 - 60 33

Fax: +49 (0) 6107 - 62 49 7

Serie 2700 Serie 2700 Rígida
 

BESCHREIBUNG

Suxeidores tensores de varios tamaños e deseños para contedores de transporte e

revestimentos. Tapas, solapas e tapas que se usan en case todas as industrias e que se

poden selar na súa maioría.

 

Función:

Tensando a parte da empuñadura, as dúas partes que se van conectar poden xuntarse

mediante os soportes de suxeición ou os ganchos de suxeición suspendidos no

contragancho. Algúns elementos de fixación están deseñados para que non sexan

necesarios os contraganchos.

 

Montaxe:

Despois de perforar os orificios de suxeición, a pechadura e o gancho contratorno pódense

atornillar ou remachar segundo o patrón de orificios do bloqueo seleccionado. Tamén é

posible a fixación mediante soldadura por puntos.

DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Material/superficie

Tipo de montaxe

execución

Protección contra saltos

Lonxitude do broche de

tensión

Cierre de tensión ancho

NÚMERO DO ELEMENTO
2700-1609 CV
2700-1823-NS
2700-1823 CV
2700-1823-NS-NR
2700-1823 HP NO
2700-0
2700-1823R-NS
2700-411-NS
2700-1823R-NS-NO
2700-411 CV
2700-8578-NS
2700-411-NS-NR
2700-8578 CV
2700-411 HP NO
2700-8578-NS-NR
2700-756K-NS
2700-8578 HP NO
2700-756K HP
2700-756K-NS-NR
2700-756K HP NO
2700-1335K-NS
2700-1335K HP

 


