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जवानों गार्डा एन
 

BESCHREIBUNG

गार्डा-एन सील एक बहुमुखी तार सील है जिसका मूल डिज़ाइन

और इसकी सील वर्ग में अद्वितीय है। अनुप्रयोगों में वैन,

टैंक ट्रक, रेलवे टैंक, अनाज ट्रक, कंटेनर शामिल हैं;

शिपिंग कंटेनर, विभिन्न गोदाम, भंडारण सुविधाएं और मेल

बैग।

सील के तार को सील बॉडी में डाला जाता है और लूप का आकार

निर्धारित किया जा सकता है। एक बार यह सेट हो जाए तो साइड

विंग पर घुमाकर तार को फिक्स कर दिया जाता है 

और फिर रद्द कर दिया गया.

विंग के बगल में एक सुरक्षात्मक प्लेट इसे सील करने से

पहले आकस्मिक घुमाव से बचाती है और सील की अखंडता को भी

इंगित करती है।

एक देखने वाली विंडो सही सीलिंग की दृश्य पुष्टि की

अनुमति देती है। छेड़छाड़-स्पष्ट डिज़ाइन यह सुनिश्चित

करता है कि दृश्यमान विशेषताएं धोखाधड़ीपूर्ण उद्घाटन

का संकेत देती हैं।

गैल्वेनाइज्ड तार का व्यास 1,6 मिमी है, जिसका ब्रेकिंग

लोड >1500 N है।

अनुरोध पर, गार्डा-एन सील को एक एकीकृत आरएफआईडी चिप के

साथ आपूर्ति की जा सकती है।

तकनीकी विनिर्देशों

आईएसओ वर्गीकरण: सूचक

सामग्री: प्लास्टिक / स्टील

डर्चमेसर: 1,6 मिमी

तार की लंबाई: 350 मिमी

मानक अंकन: 1 अक्षर, 6 अंकीय अनुक्रमिक

संख्या

विक्रय इकाई: 100 टुकड़ा

सील हटाना: पक्ष कटर

वजन: 2,5 किलो

आइटम नंबर
3.30.001.डी.नीला
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तकनीकी निर्देश


