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जवानों फ्लेक्सीग्रिप 100 एस
 

BESCHREIBUNG

फ्लेक्सीग्रिप 100 एस पुल-थ्रू सील का उपयोग विभिन्न

तरीकों से किया जा सकता है। विशेष रूप से, इसका उपयोग

परिवहन कंटेनर, खानपान कंटेनर, कीमती सामान कंटेनर, टैंक

वाहन, बैरल और सभी प्रकार के क्लोजर को सुरक्षित करने के

लिए किया जाता है।

इस पुल-थ्रू सील में रंगीन प्लास्टिक बॉडी (एबीएस) में

स्टील लॉकिंग तंत्र है। फ्लेक्सीग्रिप 100 एस को बंद

करने के लिए, स्टील केबल को सील बॉडी में दिए गए उद्घाटन

के माध्यम से धकेला जाता है, इस प्रकार एक लूप बनता है

जिसे खींचने की दिशा में समायोजित किया जा सकता है। सील

लगाते समय इसे हमेशा कड़ा किया जाना चाहिए।

सील बॉडी में मानक पहचान के रूप में एक अक्षर और 6 अंकों

की लगातार संख्या होती है। आपके अपने बारकोड, एक विशेष

संख्या अनुक्रम, एक लोगो या अधिकतम 15 अक्षरों के

टेक्स्ट के साथ वैयक्तिकरण संभव है ("व्यक्तिगत" टैब

देखें)। आप यहां व्यक्तिगत रंग और तार की लंबाई का भी

अनुरोध कर सकते हैं।

सील को साइड कटर से हटा दिया जाता है। जब फ्लेक्सीग्रिप

100 एस को काटा जाता है, तो सील तार के सिरे फैल जाते हैं

ताकि इसे सील बॉडी (एनपीसी तार) के उद्घाटन में नहीं

धकेला जा सके।

तकनीकी डेटा / उत्पाद विशेषताएँ

आईएसओ वर्गीकरण: सूचक

सामग्री: एबीएस / गैल्वनाइज्ड स्टील

रंग: gelbe

इस्पात तार: एनपीसी

डर्चमेसर: 1.5 मिमी

सील खोलना: 2.0

तार की लंबाई: 255 मिमी

कुल लंबाई: 280 मिमी

मानक अंकन: 1 अक्षर, 6 अंकीय अनुक्रमिक

संख्या

विक्रय इकाई: 100 टुकड़ा

वजन: 1.10 किलो

सील हटाना: पक्ष कटर

आइटम नंबर
3.04.002.डी.पीला
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तकनीकी निर्देश

 

अनुप्रयोग और उद्योग


