Uszczelka sruby
IP Seal

OPIS TECHNISCHE DATEN
— . ) . , wykonanie: Standardowa

Uszczelnienie rygla o wysokim stopniu bezpieczenstwa IP Seal
stuzy do zabezpieczania konteneréw morskich, samochodéw Materiat Stal ocynkowana/ABS

. . : - ) Srednica $ruby: 11.0 mm
ciezarowych, wagonéw kolejowych i innych konteneréw
transportowych. Posiada certyfikat ISO Pas 17712:2013/C-TPAT Otwor uszczelniajacy: Cles i
i ma identyczna konstrukcje jak IP przetestowane i Diugos¢ sruby: 75.5mm
zatwierdzone przez niemieckie wtadze celne jako ,specjalne Dtugos¢ catkowita: 84.0mm
zamkniecie”. Seal - Plomba celna - znak jakosci potwierdzajacy Oznaczenie standardowe: 1 litera, 6-cyfrowy numer kolejny
wysoka jako$¢ i odpornoéé tej plomby na manipulacje. Jednostka sprzedazy: 100 piece
Na IP Seal Stalowe Sruby i obudowy sg pokryte tworzywem Waga: 5.8 kg
sztucznym. Aby zamkna¢, rygiel wciska sie w stalowg obudowe, Usuwanie plomby: ciecia pretéw
az zatrzasnie sie na swoim miejscu, w wyniku czego ostony

ki obud A, ; " NUMER ARTYKULU
zamka i obudowy przechylajg sie. osazone w tak zwan
P Je e Tup ? 3.04.401.B.RED

funkcje zabezpieczenia antyspinowego (ASS) uniemozliwiajg 3.04.400.B.ZOLTY

przekrecenie zamknietej plomby. Ta dodatkowa funkcja
zwieksza ochrone przed manipulacjg i spetnia najwyzsze
wymogi bezpieczeristwa.

Obie czesci plomby opatrzone sg tym samym kolejnym 6-

cyfrowym numerem seryjnym poprzedzonym literami. Istnieje
mozliwos¢ personalizacji wlasnym kodem kreskowym,
specjalng sekwencjg numerodw, logo lub tekstem o dtugosci
maksymalnie 21 znakéw (patrz zaktadka ,Indywidualne”). Tutaj
mozesz réwniez zamoéwic indywidualny kolor plomby.

Czesci sg dostarczane potgczone mostkiem z tworzywa
sztucznego i nalezy je rozdzieli¢ przed natozeniem plomby.

Adres IP Seal mozna usunga¢ jedynie za pomocg obcinaka do

srub.
»
{ ) Plomben
Bednorz L Verschlusstechnik
Bednorz GmbH & Co. KG Poczta: info@bednorz.com Telefon: +49 (0) 6107 - 60 33
Am Aspenhaag 5 Strona internetowa: www.bednorz.com Faks: +49 (0) 6107 - 62497

65451 Kelsterbach, Niemcy



RYSUNEK TECHNICZNY

min. Verplombungséffnung @ 11,0 mm
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ZASTOSOWANIA | BRANZE

Kontener, Chemiczny/Farmaceutyczny, Linie lotnicze, Transport
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