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Plomby FlexiGrip 150 M
 

OPIS

Uszczelnienie przelotowe FlexiGrip 150 M można stosować na

różne sposoby. W szczególności służy do zabezpieczania

pojazdów cystern, szynowych, kontenerów transportowych,

furgonetek, kontenerów na pieniądze i kosztowności,

kontenerów lotniczych oraz wszelkiego rodzaju zamknięć.

W przypadku tej przeciąganej plomby mechanizm blokujący

znajduje się w korpusie z kolorowego anodyzowanego

aluminium. Aby zamknąć FlexiGrip 150 M, stalową linkę należy

przełożyć przez otwór znajdujący się w korpusie plomby,

tworząc w ten sposób pętlę, którą można regulować w

kierunku ciągnięcia. Należy je zawsze dokręcić podczas

nakładania plomby.

W wersji standardowej FlexiGrip 150 M na korpusie plomby

znajduje się litera z 6-cyfrowym kolejnym numerem. Istnieje

możliwość personalizacji własnym kodem kreskowym,

specjalną sekwencją numerów, logo lub tekstem o długości

maksymalnie 15 znaków (patrz zakładka „Indywidualne”). Tutaj

możesz również zamówić indywidualny kolor i długość drutu.

Uszczelkę usuwa się za pomocą obcinaka bocznego. Po

przecięciu FlexiGrip 150 M końce drutu zgrzewającego

rozkładają się tak, że nie można go już wepchnąć w otwór

korpusu uszczelnienia (drut NPC).

DANE TECHNICZNE / CECHY PRODUKTU

Klasyfikacja ISO: Orientacyjny

Materiał: aluminium / stal

Stalowy drut: NPC

Średnica: 1.5 mm

Otwór uszczelniający: 2.0

Długość kabla: 250 mm

Długość całkowita: 276 mm

Oznaczenie standardowe: 1 litera, 6-cyfrowy numer kolejny

Jednostka sprzedaży: 100 piece

Waga: 1.30 kg

Usuwanie plomby: nóż boczny

NUMER ARTYKUŁU
3.04.021.D.NIEBIESKI
3.04.020.D.RED
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RYSUNEK TECHNICZNY

 

ZASTOSOWANIA I BRANŻE
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