
 

Bednorz GmbH & Co. KG

Am Aspenhaag 5

65451 Kelsterbach, Niemcy

Poczta: info@bednorz.com

Strona internetowa: www.bednorz.com

Telefon: +49 (0) 6107 - 60 33

Faks: +49 (0) 6107 - 62 49 7

Plomby FlexiGrip 400 M
Najwyższej jakości plomba FlexiGrip 400 M wykonana z anodowanego
aluminium tworzy z drutem o grubości 4,00 mm regulowaną pętlę, którą
należy mocno dokręcić. Dzięki udźwigowi przekraczającemu 1.500 kg spełnia
najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Możliwość dostosowania kolorów i
długości przewodów. Usunięcie możliwe wyłącznie przy użyciu przecinaka do
kabli; Przewód NPC uniemożliwia ponowne użycie.
 

OPIS

Korpus tej plomby o wysokim stopniu bezpieczeństwa

wykonany jest z kolorowego anodyzowanego aluminium. Aby

przymocować uszczelkę, drut FlexiGrip 400 M należy przełożyć

przez otwór znajdujący się w korpusie plomby, tworząc w ten

sposób pętlę, którą można regulować w kierunku ciągnięcia.

Pętlę tę należy zawsze zacisnąć podczas mocowania plomby.

Standardowo FlexiGrip 400 M jest wyposażony w 6-cyfrowy

numer.

Dzięki grubości drutu wynoszącej 4,00 mm uszczelka ta spełnia

wysokie wymagania bezpieczeństwa. Ich obciążenie

rozciągające wynosi ponad 1.500 kg. Oprócz konstrukcji

plomby mocny drut zapewnia również bezpieczeństwo

mechaniczne podczas zamykania pojemnika transportowego.

Różne kolory i długości przewodów dostępne są na życzenie.

FlexiGrip 400 M można usunąć za pomocą nożyc do kabli.

Po przecięciu końce drutu plombującego otwierają się tak, że

nie można go już wepchnąć w otwór korpusu plomby (drut

NPC).

TECHNISCHE DATEN

Klasyfikacja ISO: wysoki poziom zabezpieczeń

Materiał: ABS/stal ocynkowana

Stalowy drut: NPC

kolor: blau

Usuwanie plomby: nóż boczny

Średnica: 4,0 mm

Otwór uszczelniający: 4,5 mm

Długość kabla: 250 mm

Długość całkowita: 380 mm

Oznaczenie standardowe: 6-cyfrowy numer

Jednostka sprzedaży: 100 piece

Waga: 4,36 kg

NUMER ARTYKUŁU
3.04.080.D.NIEBIESKI

 


