OPIS

Uszczelke przeciggang Akula M2 mozna stosowac na rézne
sposoby. W szczegdlnosci stuzy do zabezpieczania workéw,
toreb, pojemnikéw na pienigdze i kosztownosci, a takze
skrzynek transportowych i siatkowych.

Plomba orientacyjna wykonana jest z polipropylenu i posiada
stalowy mechanizm blokujacy zintegrowany z flagg plomby.
Flaga plombowa posiada numeracje ciggta, istnieje mozliwos¢
nadruku kodu kreskowego, logo lub krotkiego tekstu.
Uszczelke przelotowg nalezy zawsze dokreci¢ podczas jej
mocowania. Ptaska, gtadka opaska uszczelniajgca posiada mate
zabki na przejsciu do flagi uszczelniajacej, ktére zapewniajg
wsparcie po umieszczeniu w materiatach tekstylnych i
zapobiegaja poslizgowi.

Akula M2 moze by¢ dostarczona z uchwytem na etykiete lub z
tak zwanga funkcjg odrywania, ktéra umozliwia tatwe odrywanie
bez dodatkowych narzedzi tngcych.

Zahaczajac kolczyk na koricu opaski uszczelniajgcej o maty,
wydtuzony otwdr w samej opasce, powstata petelka utatwia

zatozenie plomby.

Plomby

Akula M2/M2+

TECHNISCHE DATEN

Materiat: Polipropylen
Zakres uszczelnien: 7.8 mm
Grubos¢ tasmy 2.2mm
uszczelniajacej:

Otwdr uszczelniajacy: X9.02.5
Dtugos¢ tasmy 345 mm
uszczelniajacej:

Dtugos¢ catkowita: 428 mm

Oznaczenie standardowe:

ciggte numerowanie

Jednostka sprzedazy:

1000 piece

Waga:

6.2 kg

Usuwanie plomby:

Flaga rozdarciowa lub proste

narzedzie tngce

NUMER ARTYKULU

3.24.062.K.NIEBIESKI

Plomben

Bednorz J)

Verschlusstechnik

Bednorz GmbH & Co. KG
Am Aspenhaag 5
65451 Kelsterbach, Niemcy

Poczta: info@bednorz.com

Strona internetowa: www.bednorz.com

Telefon: +49 (0) 6107 - 60 33
Faks: +49 (0) 6107 - 62497
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