OPIS

Uszczelke przelotowg PL 10 mozna wykorzystac na wiele
sposobéw. W szczegdlnosci stuzy do zabezpieczania toreb,
pojemnikéw na pienigdze i kosztownosci, pojemnikéw
gastronomicznych, wtazéw inspekcyjnych i skrzynek
transportowych.

Uszczelka orientacyjna PL 10 jest wykonana z polietylenu i
posiada mechanizm blokujgcy wykonany z odpornego na
temperature acetalu z tworzywa sztucznego zintegrowanego z
flaga plomby. Flaga plomby zawiera kolejny 6-cyfrowy numer i
opcjonalnie moze by¢ wyposazona w kod kreskowy, logo lub
krotki tekst o dtugosci do 20 znakdw, na zyczenie réwniez
wydrukowany po obu stronach. Aby zamkna¢, koncéwke
falistej tasmy uszczelniajgcej nalezy przetozy¢ przez
mechanizm blokujacy od strony, na ktérej znajduje sie
standardowe oznaczenie.

Podczas zaktadania uszczelke przelotowa nalezy zawsze

mocno dokreci¢. Usuwa sie go za pomocg prostego narzedzia

Plomby
PL 10 - 280 mm, zo6tty

TECHNISCHE DATEN

Materiat: Polietylen / Acetal
Srednica tamy 3.5mm
uszczelniajacej:

Otwor uszczelniajacy: 4.0 mm

Diugos¢ catkowita: 280 mm

Oznaczenie standardowe:

1 litera, 6-cyfrowy numer kolejny

Jednostka sprzedazy:

1000 piece

Waga:

11.00 kg

Usuwanie plomby:

proste narzedzie tngce

NUMER ARTYKULU

3.02.341.K.ZOLTY

3.02.340.K.RED

3.02.350.K.RED

tnacego.
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