specjalny
FlexiGrip 150 S - czerwony

Die Durchziehplombe FlexiGrip 150 S ist vielseitig einsetzbar, z. B. zur
Sicherung von Behaltern, Verschlissen oder Tankfahrzeugen. Der leichte ABS-
Kérper bildet mit dem Draht eine variable Schlaufe. Standardmafig
nummeriert, individuell anpassbar. Mit Seitenschneider entfernbar, bietet
zusatzlicher NPC-Draht Sicherheit.

OPIS TECHNISCHE DATEN

Klasyfikacja ISO: Orientacyj
Uszczelnienie przelotowe FlexiGrip 150 S mozna stosowac na asynikaqa rientacyiny

.. PO . . Materiat: ABS/stal ocynkowana
rézne sposoby. W szczegélnosci stuzy do zabezpieczania
kontenerdéw transportowych, konteneréw gastronomicznych, SICe czerwony
pojemnikéw na wartosciowe przedmioty, cystern, beczek oraz srednica: LB 0T
wszelkiego rodzaju zamknie¢. Otwdr uszczelniajacy: 2.0
Korpus tej lekkiej plomby wykonany jest z kolorowego i Dtugosc kabla: 250 mm
przezroczystego tworzywa sztucznego (ABS). Aby zamkna¢ Diugosc catkowita: 284 mm
FlexiGrip 150 S, drut zgrzewajacy jest przepychany przez otwér Oznaczenie standardowe: 1 litera, 6-cyfrowy numer kolejny
znajdujacy sie w korpusie plomby i tworzy w ten sposéb petle, Jednostka sprzedazy: 100 piece
ktéra mozna regulowac w kierunku ciggniecia. Nalezy je Waga: 1.80 kg
zawsze dokreci¢ podczas naktadania plomby. Usuwanie plomby: néz boczny
Standardowo oznaczenie obejmuje litere z kolejnym 6-
: . NUMER ARTYKULU
cyfrowym numerem, umieszczong na korpusie plomby w
3.04.010.D.RED

biatym polu opisowym, chronionym przezroczystg ostong z 3.04.011.D.70LTY

tworzywa sztucznego. Istnieje mozliwos¢ indywidualizacji za
pomoca wiasnego kodu kreskowego, specjalnego ciggu
numerdéw, logo lub tekstu o dtugosci maksymalnie 15 znakéw

(patrz zaktadka ,Indywidualne”). Tutaj mozesz réwniez

zamoéwic indywidualny kolor i dtugos¢ drutu.

FlexiGrip 150 S mozna ponownie zdjg¢ za pomocg obcinakéw
bocznych. Podczas ciecia korice drutu plombujacego rozsuwajg
sie tak, ze nie mozna go juz wcisng¢ w otwér w korpusie

plomby (drut NPC).
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