Pieczec celna

BP Duplexeal 3.2 - plomba celna

OPIS TECHNISCHE DATEN

Klasyfikacja ISO: ki pozi bezpi 1
Korpus uszczelnienia tego uszczelnienia sktada sie z obudowy z asynikaqa WySOKI poziom zabezpieczen
anodyzowanego aluminium. BP Duplexeal 3.2 sktada sig z Materiat LT
dwdéch réznych mechanizmoéw blokujgcych wykonanych ze lClE ez, (171 Lo le i
sl zamowienie
Aby zamkna¢, drut plombujgcy BP Duplexeal 3.2 nalezy Usuwanie plomby: néz boczny

Srednica drutu 3,2mm

przepchnac przez otwér znajdujacy sie w korpusie plomby i

ponownie wyciggna¢ przez drugi otwor. rdzeniowego:

Dzieki drutowi o grubosci 3,2 mm BP Duplexeal 3.2 spetnia Dtugosc kabla: 400 mm

wysokie wymagania bezpieczenstwa. Mocna stalowa lina, Dtugosc catkowita: okoto 440 mm

ktérej wytrzymato$¢ na rozcigganie przekracza 10 kN, Oznaczenie standardowe: 1 litera, 6-cyfrowy numer
zapewnia nie tylko uszczelnienie, ale takze mechaniczne kolejny, kod kreskowy 128
zabezpieczenie zamkniecia kontenera transportowego. Jednostka sprzedazy: 100 piece

BP Duplexeal 3.2 posiada certyfikat ISO PAS 17712:2013 / C- Waga: 5,7 kg

TPAT i dlatego spetnia miedzynarodowe standardy
NUMER ARTYKULU

3.25.210.D.CZARNY

bezpieczenstwa dotyczace plomb o wysokim poziomie

bezpieczenstwa.
BP Duplexeal 3.2 mozna usung¢ za pomocg obcinakéw
bocznych. Podczas cigcia korice drutu plombujgcego rozsuwajg

sie tak, ze nie mozna go wepchng¢ z powrotem do otworu

korpusu plomby (drut NPC).

Rézne kolory, takie jak czerwony, zielony, niebieski i ré6zne
diugosci przewoddw sg dostepne na zyczenie.

W wersji standardowej plomba druciana wyposazona jest w

litere plus 6-cyfrowg numeracje wiodgcg oraz kod kreskowy

128.
\ ) Plombe:
Bednorz Verschiusstechnik
Bednorz GmbH & Co. KG Poczta: info@bednorz.com Telefon: +49 (0) 6107 - 60 33
Am Aspenhaag 5 Strona internetowa: www.bednorz.com Faks: +49 (0) 6107 - 62497

65451 Kelsterbach, Niemcy



ZASTOSOWANIA | BRANZE

Skrzynie i pojemniki, kontenery, wézki z siatki drucianej, palety, urzad celny, przemyst chemiczny/farmaceutyczny, linie lotnicze,

poczta/ustugi kurierskie, transport

A redflag
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