Plomben
FlexiGrip 150 ZP

Die leichte Drahtplombe FlexiGrip 150 ZP aus ABS-Kunststoff bildet eine
variable Schlaufe, die festgezogen werden muss. StandardmaRig nummeriert,
bietet sie Platz fur individuelle Kennzeichnungen wie Barcode, Logo oder Text.
Farben und Drahtldngen sind anpassbar. Entfernung nur mit Seitenschneider;
NPC-Draht verhindert Wiederverwendung.
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BESCHREIBUNG

Der Plombenkdrper besteht bei dieser leichten Plombe aus
farbigem Kunsstoff (ABS). Zum Verschlie3en wird der
Plombendraht der FlexiGrip 150 ZP durch die vorgesehene
Offnung im Plombenkérper geschoben und bildet so eine in
Zugrichtung variable Schlaufe. Diese muss beim Anlegen der

Plombe immer fest angezogen werden.

Als Standardausfuhrung ist die Drahtplombe mit einer 6-
stelligen Nummerierung versehen.

Die erweiterte Flache des Plombenkdrpers bietet ausreichend
Méoglichkeiten fiir weitere individuelle Kennzeichnung wie
Barcode, Logo, Firmenname oder Text. Auch ein eigener
Nummernkreis ist auf Wunsch méglich.

Auf Anfrage sind verschiedene Farben und Drahtlangen

erhaltlich.

Die FlexiGrip 150 ZP kann mit einem Seitenschneider entfernt
werden. Beim Zerschneiden spreizen sich die Enden des
Plombendrahts auf, so dass sich dieser nicht erneut in die

Offnung des Plombenkorpers schieben lasst (NPC-Draht).

TECHNISCHE DATEN / PRODUKTMERKMALE

ISO-Klassifikation:

Indikativ

Material: ABS / Stahl verzinkt
Stahldraht: NPC
Farbe: weiss

Entfernen der Plombe:

Seitenschneider

Durchmesser: 1,5mm
Verplombungsoffnung: 2,0 mm
Drahtlange: 250 mm
Gesamtlange: 270 mm

Standard-Kennzeichnung:

6-stellige fortlaufende Nummer

Verkaufseinheit: 100 Stuck
Gewicht: 1,60 kg
ARTIKELNUMMER

3.04.030.D.WEISS
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Verschlusstechnik

Bednorz GmbH & Co. KG
Am Aspenhaag 5

65451 Kelsterbach, Germany

Mail: info@bednorz.com

Web: www.bednorz.com

Tel: +49 (0) 6107 - 60 33
Fax: +49 (0) 6107 - 62497



