Durchziehplombe
Alfa 3.8

BESCHREIBUNG TECHNISCHE DATEN / PRODUKTMERKMALE

Material: Polypropylen

Die Durchziehplombe Alfa 3.8 ist vielseitig einsetzbar.
Verplombungséffnung: 4.3 mm

Insbesondere dient sie zur Sicherung von Sacken, Beuteln,

Geld- und Wertsachenbehaltern, sowie Transport- und Pyl e b MRATIESEET e il

Gitterboxen. Plombenbandlange: 425 mm

Diese Indikativplombe ist aus Polypropylen gefertigt und hat Gesamtlange: 515 mm

einen in die Plombenfahne integrierten Standard-Kennzeichnung: fortlaufende Nummerierung

Verschlussmechanismus aus Stahl. Verkaufseinheit: 1000 Stuck

Auf der langen Plombenfahne kann neben einer fortlaufenden Gewicht: 6.40 kg

Nummer auch ein Barcode, Logo oder kurzer Text aufgedruckt Entfernen der Plombe: einfaches Schneidewerkzeug
werden. Plombenbanddurchmesser: 3.8 mm

Das Plombenband hat am Ubergang zur Plombenfahne zwei
ARTIKELNUMMER

3.24.082.K.ROT

bis drei kleine Zahne, die beim Verplomben textiler Materialien

wie z.B. Sacken Halt geben und ein Verrutschen verhindern.
Bei Bedarf kann die Alfa 3.8 auch ohne diese Zahne geliefert
werden.

Die Durchziehplombe sollte beim Anlegen immer fest

angezogen werden.
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