BESCHREIBUNG

Die BTO Plombe ist ein zugfestes, einstellbares

Sicherheitssiegel, das Langlebigkeit mit Benutzerfreundlichkeit

miteinander verbindet. Durch die patentierte

Entfernungsfunktion, ist bei dieser Plombe kein Werkzeuge

bzw. Schneidewerkzeuge notwendig um sie zu entfernen. Die

Durchziehplombe wird aus hochdichtem Polyethylen und

Acetal (HDPA) hergestellt und kann somit grol3en

Durchziehplombe
BTO Seal

Die BTO Plombe ist aus dem Material Polyethylen gefertigt. Sie kann mit ihrer
Plombenbandlange von 180 mm und dem geringen Durchmesser von 2,0 mm
vielseitig verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN / PRODUKTMERKMALE

Material: Polyethylen
Verkaufseinheit: 1000 Stuck
Gewicht: 1,9 kg

Plombenbandlange: ca. 180 mm
Gesamtlange: ca. 250 mm

ARTIKELNUMMER
3.01.653.K.BLAU

Temperaturschwankungen standhalten. Sie wird vorzugsweise

in der Luftfahrt-, Gesundheits- und Milchindustrie verwendet.

TECHNISCHE ZEICHNUNG
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Bednorz Verschiusstechnik
Bednorz GmbH & Co. KG Mail: info@bednorz.com Tel: +49 (0) 6107 - 60 33
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65451 Kelsterbach, Germany



Boxen und Behalter, Container, Feuerldscher, TIR, Trolleys , Chemie/Pharma , Energie , Fluggesellschaften , Post/Kurierdienst,

Transport
Plomb:
Bednorz GB Verschiusstechnik
Bednorz GmbH & Co. KG Mail: info@bednorz.com Tel: +49 (0) 6107 - 60 33
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