Durchziehplombe
PL 17 - Blau

BESCHREIBUNG TECHNISCHE DATEN / PRODUKTMERKMALE

Material: Polypropylen
Die PL 17 Plombe kann ist aus Polypropylen gefertigt und hat ypropy

) . Plombenbanddurchmesser: 1.4 mm
einen Verschlussmechanismus aus Stahl.

Verplombungsoéffnung: 1.6 mm
Das Plombenband der PL 17 hat einen besonders geringen Pliel ol of el =2 S
Gesamtlange: 338 mm

Durchmesser von 1,4 mm und eine Lange von 300 mm.

Diese beiden Eigenschaften in Kombination sind einzigartig Standard-Kennzeichnung: 1 Buchstabe, 6-stellige

und machen die Plombe vielseitig einsetzbar, insbesondere zur fortlaufende Nummer
Sicherung von Wasserzahlern, Mess- und Anzeigegeraten, zur Verkaufseinheit: 1000 Stuck

Kennzeichnung textiler Materialien, wie z.B. Teppichen. Durch Gewicht: 2.0kg

die geringe Bruchdehnung von Polypropylen eignet sie sich zur Entfernen der Plombe: einfaches Schneidewerkzeug

Versiegelung von Gasflaschen oder Feuerléschern. In der
ARTIKELNUMMER

3.02.372.K.WEISS
fortlaufenden 6-stelligen Nummer versehen. Zusatzlich kann 3.02.370.K.BLAU

Standardausfiihrung ist die Plombe mit einem Prefix und einer

die Plombe mit einem Text oder Logo gekennzeichnet werden. 3.02.371.K.GELB

Die Durchziehplombe sollte beim Anlegen immer fest

angezogen werden.

Mit einem einfachen Schneidewerkzeug oder auch von Hand

kann die PL 17 wieder leicht entfernt werden.
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TECHNISCHE ZEICHNUNG
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ANWENDUNGEN UND BRANCHEN
Energiezahler , Fasser, Feuerldscher , Trolleys , Wahlurnen , Banken/Werttransporte , Chemie/Pharma, Energie , Post/Kurierdienst
Plomben
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