BESCHREIBUNG

Die Ringplombe PL 95 ist vielseitig einsetzbar, insbesonders
dient sie zur Verriegelung von Koffer-LKWs, Schranken,
Behaltern und Turen unterschiedlicher Art.

Diese Indikativplombe ist aus Polyethylen gefertigt und hat
einen in die Plombenfahne integrierten
Verschlussmechanismus aus dem temperaturbestandigen
Kunststoff Acetal. Zum VerschlieBen wird das Ende des
Plombenbandes von der unbeschrifteten Seite aus in den
Verschlussmechanismus der Plombenfahne gesteckt. Dabei
entsteht ein Ring mit fixem Durchmesser. Die PL 95 gibt es in
verschiedenen Langen. Die Plombenfahne kann neben einer
fortlaufenden 6-stelligen Nummer auch mit einem Barcode,
Logo oder kurzem Text von bis zu sieben Zeichen bedruckt
werden.

Die PL 95 kann mit einem einfachen Schneidewerkzeug wieder

entfernt werden.

Ringplombe
PL95-176 mm, gelb

TECHNISCHE DATEN / PRODUKTMERKMALE

Material: Polyethylen / Acetal
Farbe: gelb
Plombenbandbreite: 5.7 mm
Plombenbandstarke: 2.0 mm
Verplombungséffnung: 5.7x25
Gesamtlange: 176 mm

Standard-Kennzeichnung:

1 Buchstabe, 6-stellige

fortlaufende Nummer

Verkaufseinheit:

1000 Stuck

Gewicht:

3.40 kg

Entfernen der Plombe:

einfaches Schneidewerkzeug

ISO-Klassifikation:

Indikativ

ARTIKELNUMMER

3.02.140.K.GELB

3.02.150.K.GELB

3.02.153.K.GRUN

3.02.151.K.ROT

3.02.160.K.GELB

3.02.131.K.BLAU

3.02.132.K.ROT

3.02.161.K.ROT
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ANWENDUNGEN UND BRANCHEN
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