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Hög säkerhet: Ø 3,2 mm - 5,0mm BP Duplexeal 3.2
 

BESKRIVNING

Tätningskroppen på denna tätning består av ett anodiserat

aluminiumhus. BP Duplexeal 3.2 består av två olika

låsmekanismer gjorda av stål.

För att stänga, skjuts tätningstråden på BP Duplexeal 3.2

genom öppningen i tätningskroppen och dras ut igen genom

den andra öppningen.

Med sin trådtjocklek på 3,2 mm uppfyller BP Duplexeal 3.2

höga säkerhetskrav. Den starka stålkabeln, vars

draghållfasthet överstiger 10 kN, ger inte bara en tätning utan

ger även mekanisk säkerhet för att stänga

transportbehållaren.

BP Duplexeal 3.2 är ISO PAS 17712:2013 / C-TPAT-certifierad

och uppfyller därför internationella säkerhetsstandarder för

högsäkerhetssigill.

BP Duplexeal 3.2 kan tas bort med sidoskärare. Vid kapning

sprids ändarna av tätningstråden isär så att den inte kan

tryckas tillbaka in i tätningskroppens öppning (NPC-tråd).

Olika färger som röd, grön, blå och olika trådlängder finns

tillgängliga på begäran.

Som standardversion är trådtätningen försedd med en

bokstav, plus 6-siffrig inledande numrering och en streckkod

128.

 

TEKNISKA DATA / PRODUKTEGENSKAPER

ISO-klassificering: hög säkerhet

utförande: Standard

Material: aluminium/stål

färg: svart, andra färger på begäran

Ta bort tätningen: sidokutter

Kärntrådens diameter: 3,2 mm

Trådlängd: 400 mm

Total längd: ca 440 mm

Standardmärkning: 1 bokstav, 6-siffrigt löpnummer,

streckkod 128

Försäljningsenhet: 100 piece

Vikt: 5,7 kg
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TILLÄMPNINGAR OCH INDUSTRIER

Boxen und Behälter , Container , Gitterwagen , Paletten , Chemie/Pharma , Fluggesellschaften , Post/Kurierdienst , Transport


