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Vägledande: Ø 0,8 mm - 1,6mm FlexiGrip 150 M
 

BESKRIVNING

FlexiGrip 150 M genomdragstätning kan användas på en

mängd olika sätt. Det används i synnerhet för att säkra tank-

och järnvägsfordon, transportcontainrar, lådbilar, penning-

och värdeföremålscontainrar, flygbolagscontainrar och alla

typer av förslutningar.

Med denna genomdragstätning är låsmekanismen placerad i

en färgad anodiserad aluminiumkropp. För att stänga FlexiGrip

150 M trycks stålvajern genom öppningen i tätningskroppen

och bildar därmed en ögla som kan justeras i dragriktningen.

Denna måste alltid dras åt vid applicering av tätningen.

Standardversionen av FlexiGrip 150 M har en bokstav med en

6-siffrig löpande numrering på tätningskroppen.

Individualisering med egen streckkod, en speciell

nummersekvens, en logotyp eller en text på max 15 tecken är

möjlig (se fliken "Enskilda"). Du kan också begära en individuell

färg och trådlängd här.

Tätningen tas bort med en sidoskärare. När FlexiGrip 150 M

kapas sprids ändarna av tätningstråden så att den inte längre

kan tryckas in i tätningskroppens öppning (NPC-tråd).

TECHNISCHE DATEN

ISO-klassificering: indikativ

Material: aluminium/stål

Ståltråd: NPC

Diameter: 1.5 mm

Tätningsöppning: 2.0

Trådlängd: 250 mm

Total längd: 276 mm

Standardmärkning: 1 bokstav, 6-siffrigt löpnummer

Försäljningsenhet: 100 piece

Vikt: 1.30 kg

Ta bort tätningen: sidokutter

ARTIKELNUMMER
3.04.021.D.BLÅ
3.04.020.D.RED
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