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Mätartätning Primalu
 

BESKRIVNING

Primalu kan användas på en mängd olika sätt, särskilt för att

märka små behållare, påsar och tillbehör. 

Primalu-tätningen är gjord av aluminium och används alltid i

kombination med en plast-, koppar- eller galvaniserad järntråd

eller hampsnöre (se tillbehör). För att skapa tätningen träs en

bit tråd eller snöre in i tätningsöppningen. Efter att ha gjort en

enkel knut på önskad höjd för att fästa tätningen, förs tråden

in i mitten av Primalu, som sedan pressas ihop för hand.

Tätningen kan tas bort med sidoskärare eller ett enkelt

skärverktyg.

TEKNISKA DATA / PRODUKTEGENSKAPER

Material: Aluminium

färg: Aluminiumämne

Tillbehör: Koppar, galvaniserat järn eller

plasttråd

Försäljningsenhet: 1000 piece

Vikt: 0.45 kg

Ta bort tätningen: Enkelt skärverktyg eller

sidoskärare

ISO-klassificering: indikativ

ARTIKELNUMMER
3.03.175.M.BLANK
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TECHNISCHE ZEICHNUNG

 

TILLÄMPNINGAR OCH INDUSTRIER

Beslag, Lådor och behållare, Energimätare, Valurnor, Kemi/läkemedel, Energi

'

   


