Tullens sigill
BC kabel Seal LXR - tullsigill

BESKRIVNING TEKNISKA SPECIFIKATIONER

den BC kabel Seal LXR - tullsigill ar certifierad enligt ISO PAS
17712:2013/C-TPAT och testad och godkand av de tyska
tullmyndigheterna som en "speciell stangning".
Godkannande enligt de strikta specifikationerna och testerna
fran tyska tullen ar ett kvalitetsmarke och bekréaftar
férseglingens hoga kvalitet och manipulationssakerhet.

Med godkannandet som "godkand avsandare" och tilldelat
kodnummer har du BC-kabeln Seal LXR - tullférsegling ar en
robust, mekaniskt bestandig tradtatning i
hégsakerhetsklassningen.

Nar den ar fast formedlar denna tatning visuellt sdkerhet och
skydd, och interioren kannetecknas ocksa av en speciell
teknik.

Alla vara tullméarken finns dven som standardversion.

Standardversionen av kabeln Seal LXR hittar du denna.

ISO-klassificering:

hog sakerhet

Material: galvaniserat stal
farg: blau

Diameter: 4.8 mm
Tatningsoppning: 5.5 mm
Tradlangd: 310 mm

Total langd: 350 mm

Standardmarkning:

1 bokstav, 7-siffrigt IS pnummer

Forsaljningsenhet:

10 piece

Vikt:

1.5kg

Ta bort tatningen:

Kabelskarare eller bultsaxar

ARTIKELNUMMER

3.25.001.D.BLANK
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Container, Zoll, Banken/Werttransporte , Chemie/Pharma, Fluggesellschaften , Transport
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