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Tullens sigill BS-30C - Tullens sigill
Die BS-30C Zollplombe schützt Container, LKWs und Bahnwaggons sicher vor
Manipulation. Zertifiziert nach ISO/PAS 17712:2013 und CTPAT, bietet sie
Schutz durch fortlaufende Nummerierung, Anti-Rotation-Design und robuste
ABS-Umhüllung. Sie ist einfach in der Handhabung und individuell anpassbar
mit Logos oder Barcodes. Ideal für Fracht und Logistik, gewährleistet sie
höchste Sicherheit und Effizienz.
 

BESKRIVNING

BS-30C högsäkerhetstullsigill för containrar och transportcontainrar

BS-30C högsäkerhetstullsigill är den idealiska lösningen för att säkra sjöfraktscontainrar,

lådbilar, järnvägsvagnar och andra transportcontainrar. Detta tullmärke är speciellt utvecklat

för att skydda containertransporter och uppfyller alla krav i ISO/PAS 17712:2013 och CTPAT-

standarden, vilket ger maximal säkerhet för din last.

Fördelar och säkerhetsfunktioner med BS-30C

• Skydd mot manipulation genom löpande numrering: Båda delarna av sigillen är märkta

med ett prefix och ett på varandra följande 6-siffrigt serienummer müssen måste också

förses med kodnummer för den "godkända avsändaren". Detta ökar säkerheten och

försvårar manipulation.

• Tullcertifiering: BS-30C tullsigill är certifierad enligt ISO PAS 17712:2013/C-TPAT och har

testats och godkänts av de tyska tullmyndigheterna som ett "speciellt sigill". Detta

godkännande bekräftar förseglingens höga kvalitet och manipulationssäkerhet och förenklar

tullförfaranden för godkända avsändare.

• Antirotationsdesign: Förhindrar vridning och lossning efter låsning och garanterar därmed

högsta skyddsnivå mot obehörig åtkomst. Stålbulten och stålhöljet är plastbelagda och lutar

när de är stängda, vilket gör hanteringen ännu svårare och uppfyller de högsta

säkerhetsstandarderna.

• Robust ABS-hölje: Tätningen är helt inkapslad i slitstark ABS-plast så att alla försök till

manipulation omedelbart känns igen.

• Individuella designalternativ: BS-30C-tätningen kan anpassas på begäran, t.ex. med en

företagslogotyp, din egen text, datamatris eller streckkod - idealisk för effektiv

logistikregistrering och varumärkesnärvaro.

• Lätt att använda och borttagningsprocess: Stålbultar och hölje separeras innan

montering. För att stänga trycks stålbulten in i huset tills den klickar på plats och kan endast

tas bort med en bultsax, vilket ger maximal säkerhet och skydd mot manipulation.

Typiska användningsområden:

BS-30C högsäkerhetstullsigill kan användas på en mängd olika sätt - oavsett om det gäller

sjöfraktcontainrar, järnvägsvagnar, lådbilar, flygbolagscontainrar eller behållare för kontanter

och värdesaker. Lita på den robusta kvaliteten och maximal säkerhet för dina transporterade

varor.

Lita på den beprövade BS-30C högsäkerhetstullförseglingen och säkra professionellt din last

mot manipulation och obehörig åtkomst!

tillgänglighet:

Alla våra tullmärken finns även som standardversion. Du kan hitta standardversionen av

BS-30C tullsigill Här.

TECHNISCHE DATEN

färg: apelsin

ISO-klassificering: hög säkerhet

Material: Galvaniserat stål / ABS

Bultdiameter: 11.0 mm

Tätningsöppning: 11.5 mm

Bultlängd: 86.5 mm

Total längd: 89.0 mm

Standardmärkning: 2 bokstäver, 6-siffrigt löpande

nummer

Draghållfasthet: 1.300 kg / 2.866 lbs

Ta bort tätningen: bult fräsar

Försäljningsenhet: 100 piece

Vikt: 5.95 kg

ARTIKELNUMMER
3.33.105.B.RED
3.33.104.B.WHITE
3.33.103.B.GUL
3.33.102.B.GRÖN
3.33.101.B.ORANGE
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TECHNISCHE ZEICHNUNG

 

TILLÄMPNINGAR OCH INDUSTRIER

Container , Zoll , Banken/Werttransporte , Chemie/Pharma , Energie , Transport

'

   


