Serie 2700
Serie 2700 Stel

BESKRIVNING TECHNISCHE DATEN

. - . . a . Material/yta
Spannanordningar i olika storlekar och utféranden for transportbehallare och bekladnad. Y

. - . . T Vv monterin,
Lock, klaffar och lock som anvands i ndstan alla branscher och som till stérsta delen kan HP &Y MR

. utférande
tatas.
Skydd mot hopp
Funktion: Spanningslasets langd

Genom att spanna handtagsdelen kan de tvd delarna som ska anslutas dras ihop med Bred spanne

hjal klamfast ller kldmkrok a hangda i motkroken. Vissa fastel t
jalp av klamfastena eller klamkrokarna som ar upphangda i motkroken. Vissa fastelemen ARTIKELNUMMER

2700-756K-HP NR
2700-1335K-NS
2700-1335K HP
2700-1609 HP
Efter borrning av fasthalen kan laset och motkroken skruvas eller nitas pa enligt 2700-1823-NS
2700-1823 HP
2700-1823-NS-NR
2700-1823 HP NO
2700-0
2700-1823R-NS
2700-411-NS
2700-1823R-NS-NR
2700-411 HP
2700-8578-NS
2700-411-NS-NR
2700-8578 HP
2700-411 HP NO
2700-8578-NS-NR
2700-756K-NS
2700-8578 HP NO
2700-756K HP
2700-756K-NS-NR

ar utformade sa att inga motkrokar behovs.

montering:

halmonster for valt las. Fastning genom punktsvetsning ar ocksa mojlig.
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