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FlexiGrip 150 M ملی میٹراشارے: Ø 0,8 ملی میٹر - 1,6
  

 

تکنیکی ونیردیشوں

اشارے ISO درجہ بندی:

ایلومینیم/اسٹیل مواد:

این پی سی سٹیل کی تار:

1.5 میٹر ڈارچ میسر:

2.0 سیل کھولنا:

250 میٹر تار کی لمبائی:

276 میٹر مجموعی لمبائی:

1 حرف، 6 ہندسوں کا ترتیب وار

نمبر

معیاری مارکنگ:

100 ٹکڑا سیلز یونٹ:

1.30 کلو گیویچٹ:

سائیڈ کٹر مہر ہٹانا:

آئٹم نمبر
 D.BLUE.3.04.021
 3.04.020.D.RED

  

BESCHREIBUNG

FlexiGrip 150 M پل تھرو سیل کو مختلف طریقوں سے استعمال

کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر، یہ ٹینک اور ریل گاڑیوں،

ٹرانسپورٹ کنٹینرز، باکس ٹرک، رقم اور قیمتی سامان کے

کنٹینرز، ایئر لائن کے کنٹینرز اور ہر قسم کی بندش کو

محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

اس پل تھرو سیل کے ساتھ، لاک کرنے کا طریقہ کار رنگین

FlexiGrip 150 M اینوڈائزڈ ایلومینیم باڈی میں واقع ہے۔

کو بند کرنے کے لیے، سٹیل کیبل کو سیل باڈی میں فراہم

کردہ اوپننگ کے ذریعے دھکیل دیا جاتا ہے اور اس طرح ایک

لوپ بنتا ہے جسے کھینچنے کی سمت میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا

ہے۔ مہر لگاتے وقت اسے ہمیشہ سخت ہونا چاہیے۔

FlexiGrip 150 M کے معیاری ورژن میں سیل باڈی پر 6 ہندسوں

کے لگاتار نمبر کے ساتھ ایک خط ہے۔ آپ کے اپنے بارکوڈ،

ایک خاص نمبر کی ترتیب، لوگو یا زیادہ سے زیادہ 15 حروف

کے متن کے ساتھ انفرادیت ممکن ہے (دیکھیں "انفرادی" ٹیب)۔

آپ یہاں انفرادی رنگ اور تار کی لمبائی کی بھی درخواست کر

سکتے ہیں۔

FlexiGrip 150 M مہر کو سائیڈ کٹر سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جب

کاٹا جاتا ہے، تو مہر کی تار کے سرے پھیل جاتے ہیں تاکہ

اسے مزید سیل باڈی (NPC تار) کے افتتاح میں دھکیل دیا نہ

جائے۔
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TECHNISCHE ZEICHNUNG

 

ایپلی کیشنز اور صنعتوں
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