BESCHREIBUNG

Vierteldrehverschluss fur kleine elektrische und elektronische
Gerate. Man findet ihn an Schaltschranken, Computern,
Kopiergeraten und Gehausen aller Art. Der Verschluss kann
mit Schlitz-, Kreuzschlitz-, Randelkopf oder Sterngriff geliefert
werden und hat einen vorstehenden oder versenkten
Federtopf.

Funktion:

Durch eine 1/4 Drehung wird der durchgesteckte Bolzen mit
Quierstift durch die Kurve im Unterteil axial gegen die Feder
gespannt.

Am Ende der Kurve rastet der Querstift ein.

Montage:

Durch das Deckblech wird ein Loch von 8 mm gebohrt.

Bei Verwendung des versenkten Federtopfes wird eine
Senkung von 100° durch Schneiden oder Dricken hergestellt,
der Verschlussbolzen mit Federtopf durchgesteckt und von der
Riickseite mit der Haltescheibe gesichert. Zur
Unterteilbefestigung wird ein Mittelloch von 13 mm sowie zwei

Befestigungslocher nach dem Lochbild des Unterteils gebohrt.

Serie 410

Verschlussbolzen Serie 410

TECHNISCHE DATEN / PRODUKTMERKMALE

ARTIKELNUMMER

410-0-1

410-0-2

410-0-3

410-0-4
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