VerschlUsse

Serie 2710, Stahl verzinkt, farblos chromatiert, zum
Anschrauben, D= 5,5 mm, keine, 109 mm, 38 mm

BESCHREIBUNG TECHNISCHE DATEN / PRODUKTMERKMALE

Material / Oberflache
Einfache, stabile Spannverschlisse mit ansprechender Form

Stahl verzinkt, farblos

chromatiert

far mittlere und gréRBere Transportkisten und Behalter.

Lieferbar in zwei verschiiedenen GréRen, die plombierbar und

zusatzlich auch noch abschliel3bar sind.

Funktion:

Durch Anspannen des Griffteils kénnen Gber den im

Befestigungsart zum Anschrauben, D= 5,5 mm
Sicherung gegen keine

Aufspringen

Lange Spannverschluss 109 mm

Breite Spannverschluss 38 mm

Verschlussausfihrung starr

Gegenhaken eingehangten Spannbligel oder Spannhaken die

) : Teile bi
beiden zu verbindenden Teile bis zu 6 mm zusammengezogen ARTIKELNUMMER

BRI 2710-540-NS

Montage:
Nach dem Bohren der Befestigungslocher des ausgewahlten

Verschlusses und des Gegenhakens konnen diese

angeschraubt oder angenietet werden. Eine Befestigung durch
PunktschweilRen ist ebenfalls mdglich.. Einfache, nicht
einstellbare, stabile Spannverschlisse mit ansprechender
Form fir mittlere und gréRere Transportkisten und Behalter.
Lieferbar in zwei verschiedenen GréR3en, die plombierbar und

zusatzlich auch noch abschliel3bar sind.

.
Bednorz \]D Yorscniusstechnik

Bednorz GmbH & Co. KG Mail: info@bednorz.com
Am Aspenhaag 5 Web: www.bednorz.com

65451 Kelsterbach, Germany

Tel: +49 (0) 6107 - 60 33
Fax: +49 (0) 6107 - 62497



ANWENDUNGEN UND BRANCHEN

12

25

25

20

13

73

(&

109

11

(| ‘\l Plomb
Bednorz \') Verschlusstechnik

Bednorz GmbH & Co. KG
Am Aspenhaag 5
65451 Kelsterbach, Germany

Mail: info@bednorz.com

Web: www.bednorz.com

Tel: +49 (0) 6107 - 60 33
Fax: +49 (0) 6107 - 62497



