
 

Bednorz GmbH & Co. KG

Am Aspenhaag 5

65451 Kelsterbach, Germany

Mail: info@bednorz.com

Web: www.bednorz.com

Tel: +49 (0) 6107 - 60 33

Fax: +49 (0) 6107 - 62 49 7

Verschlüsse 
Serie 500, Schlitzkopf, Stahl verzinkt, farblos chromatiert,
0,00 − 0,25, 2 mm
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BESCHREIBUNG

Vierteldrehverschluss für elektrische und elektronische Geräte

sowie im Apparate- und Fahrzeugbau für die Befestigung von

Verkleidungen, Einschüben und Inspektionsklappen. Der

Schnellverschluss wird mit Schlitz-, Kreuzschlitz-,

Kunststoffrändel- und Stahlrändelkopf sowie mit Sterngriff

geliefert.

Funktion:

Durch 1/4 Drehung wird der durchgesteckte Bolzen mit

Querstift durch die Kurve im Unterteil axial gegen die Feder

gespannt. Am Ende der Kurve rastet der Querstift ein.

 

Montage:

Durch das Deckblech wird ein Loch von Ø12,2 mm gebohrt,

der Verschlussbolzen mit Federtopf durchgesteckt und von der

Rückseite mit dem Sprengring gesichert. Zur

Unterteilbefestigung wird ein Mittelloch von Ø16 mm sowie

zwei Befestigungslöcher nach dem Lochbild des jeweiligen

Unterteils gebohrt. Die Befestigung kann durch Schrauben,

Nieten oder Punktschweißen erfolgen.

TECHNISCHE DATEN / PRODUKTMERKMALE

Kopfform Schlitzkopf

Material / Oberfläche Stahl verzinkt, farblos

chromatiert

Klemmstärke G 0,00 - 0,25

Maß A 2 mm

in Verwendung mit

Verschlussunterteil

500-VU-SR-NS oder 500-VU-BW-

PS

ARTIKELNUMMER
500-1-SZ-TV2-F

 



 

Bednorz GmbH & Co. KG

Am Aspenhaag 5

65451 Kelsterbach, Germany

Mail: info@bednorz.com

Web: www.bednorz.com

Tel: +49 (0) 6107 - 60 33

Fax: +49 (0) 6107 - 62 49 7

TECHNISCHE ZEICHNUNG


