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Verschlüsse 
Serie 5900, VDE Sicherheitskopf DIN 43668, Ø 5mm, GDZn
verchromt / Riegel Stahl verzinkt, 7, 3

'\'\''
 

BESCHREIBUNG

Wasserdichter Drehriegelverschluss nach IP 65 für

Schaltschrank-, Klima- und Maschinenindustrie. Der Verschluss

wird serienmäßig mit VDE-Sicherheitskopf (DIN 43668),

Sterngriff, Vierkant- oder Dreikantkopf geliefert. Andere

Kopfformen auf Anfrage.

Funktion:

Durch Drehen im Uhrzeigersinn greift der in seiner Bewegung

auf 90° begrenzte Schließriegel hinter die Zarge und verriegelt

die Tür oder die Klappe. Durch 24 verschieden abgekröpfte

Riegel wird ein Klemmbereich von 3-50 mm abgedeckt. Andere

Riegelabkröpfungen und Riegellängen sind lieferbar.

 

Montage:

Zur Befestigung wird ein der vorgeschriebenen

Montagebohrung entsprechendes Loch gestanzt. Der

Verschluss wird, den Drehriegel voran, durch die Bohrung

gesteckt. Die Mutter wird ebenfalls über den Drehriegel

aufgefädelt und festgezogen.

TECHNISCHE DATEN / PRODUKTMERKMALE

Kopfform Größe Ø 5 mm

Material / Oberfläche GDZn verchromt / Riegel Stahl

verzinkt

Max. Tür-/Plattenstärke

(in mm)

7

Klemmbereich A (in mm) 3

Gehäuselänge L (in mm) 18

Kopfform VDE Sicherheitskopf DIN 43668

ARTIKELNUMMER
5900-3-SH5
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TECHNISCHE ZEICHNUNG
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